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Przed zainstalowaniem i uruchomieniem separatora gazu prosimy o zapoznanie się niniejszą instrukcją.

Nieprzestrzeganie zapisów niniejszej instrukcji, a w szczególności wskazówek bezpieczeństwa, może prowadzić do nieodwracalnego 

uszkodzenia urządzenia, instalacji gazowej oraz stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia.

Użytkownik separatora gazu LSG zobowiązany jest do jego należytej obsługi, w sposób gwarantujący szczelność urządzenia.

1. OPIS I PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Płynny gaz, który w warunkach przemysłowych przechowywany jest w większości przypadków we wszelkiego rodzaju zbiornikach ciśnieniowych 
(naziemnych bądź podziemnych), może zawierać nieznaczne ilości zanieczyszczeń czy to chemicznych czy też mechanicznych. Najczęściej do 
zanieczyszczenia mieszanki gazowej dochodzi już na etapie produkcji, bądź podczas wszelkiego rodzaju procesów logistycznych, związanych 
głównie z magazynowaniem lub częstymi przeładunkami paliwa.
Separatory gazu to jedne z podstawowych narzędzi mających zastosowanie głównie w instalacjach przemysłowych, a służących do oddzielenia 
mieszaniny gazów od cząstek stałych czy kropel cieczy. 
Proces oczyszczania gazu, w zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz wielkości zanieczyszczonych cząstek przeprowadzany jest przy 
wykorzystaniu kilku podstawowych mechanizmów separacji takich jak pęd, opadanie grawitacyjne czy zjawisko koalescencji. Znaczną rolę 
w procesie oczyszczania mieszanin niejednorodnych odgrywa pęd. Cząstki przepływającego gazu wpływające do separatora z uwagi na 
niejednorodny skład mieszanki poruszają się z odmienną prędkością – co jest bezpośrednio związane z różną gęstością poszczególnych 
cząstek – następnie poprzez specjalną przegrodę uderzeniową (deflektor) dochodzi do gwałtownej zmiany kierunku przepływu. Znacznie lepiej 
na gwałtowną zmianę kierunku przepływu reagują cząsteczki fazy lżejszej mieszaniny gazu, które przepływają dalej, natomiast frakcje cięższe 
(np. zanieczyszczenia mechaniczne) przy udziale sił grawitacyjnych zostają odseparowane i trafiają na dno separatora, skąd później poprzez 
zawór kulowy zostają usunięte na zewnątrz. 
Separatory gazu LSG to urządzenie mechaniczne, wychwytujące i odprowadzające zanieczyszczenia obecne w gazie LPG. Z uwagi na prostą 
budowę, wysoką efektywność oraz brak jakichkolwiek elementów ruchomych nie wymagają konserwacji, dzięki czemu mogą długie lata 
bezawaryjnie pracować nawet w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych.
Separatory gazu zbudowane są z cylindrycznego zbiornika ciśnieniowego wyposażonego w przyłącza kołnierzowe umożliwiające jego 
późniejszy montaż. We wnętrzu urządzenia znajduje się przegroda uderzeniowa tzw. deflektor. Dzięki niej przepływające przez urządzenie 
medium, wytraca energię kinetyczną skutkiem, czego ewentualne zanieczyszczenia takie jak cząstki cieczy czy drobne ciała stałe opadają na 
dno urządzenia, a oczyszczony już czynnik przepływa dalej.
Separatory LSG mają zastosowanie wszędzie tam gdzie, wymagane jest użycie czystego, suchego gazu. 
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     2. BUDOWA I PARAMETRY TECHNICZNE 

1. Manometr z gliceryną ø 63 0/2,5 bar 1/4” klasa 1.6
2. Zaworek bezpieczeństwa 2 bar 1/4”
3. Zaworek iglicowy (manometryczny) Gugielmi 1/4”M/F PN50
4. Zaworek upustowy 1/4” M/F
5. Korek zaślepiający 1/4”  

J.m. LSG 25/5

5” 5” 6” 6”

DN25 x DN25 PN40 DN40 x DN40 PN40 DN50 x DN50 PN40 DN80 x DN80 PN40

LSG 40/5 LSG 50/6 LSG 80/6

A

B mm

mm 280

1.8

0.2

0.2

1.6

280

-20 / +50

310 310

140 370 579 926

7 9 13 16

oC

C

D

Min. / maks. temperatura pracy 

Maksymalne ciśnienie obliczeniowe

Maksymalne ciśnienie robocze

Nastawa zaworka bezpieczeństwa

Wydajność

Waga kg

kg/h

Mpa
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     3. ZABEZPIECZENIA SEPARATORA GAZU LSG 

4. INSTALACJA

Zbiornik kondensatu wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 0,2 MPa. Zawór ten chroni urządzenie przed nadmiernym 
wzrostem ciśnienia w instalacji. 

Bezwzględnie zabroniony jest montaż separatora gazu bez zaworka bezpieczeństwa.
Armatury zbiornika kondensatu powinien zostać przeprowadzony przez wykwalifikowany personel posiadający 
uprawnienia
Montaż bądź ewentualną wymianę zaworów, w tym zaworów bezpieczeństwa należy przeprowadzić według 
danych producenta zaworów bezpieczeństwa, zwracając uwagę na siłę (moment) dokręcania armatury.

Podobnie jak w przypadku wszystkich gazów skroplonych, kontakt z gwałtownie odparowującą cieczą może 
powodować oparzenia (odmrożenia) skóry i oczu.
Dlatego przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażu / demontażu bądź konserwacyjnych należy się upewnić, 
iż dopływ gazu płynnego do miejsca instalacji został całkowicie odcięty.

Wszelkiego rodzaju prace montażowe, demontażowe, serwisowe jak i konserwacyjne w obrębie separatora (jak i 
samej instalacji LPG), należy wykonywać z użyciem odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak, 
np.: rękawic i okularów ochronnych.

Wszelkie czynności serwisowe, instalacja, uruchomienie bądź demontaż zbiornika kondensatu powinny zostać 
przeprowadzone przez wykwalifikowany personel posiadający stosowne uprawnienia.

Jakiekolwiek naprawy, zmiany oraz modyfikacje urządzenia wykonane przez osoby nieupoważnione, ze 
względów bezpieczeństwa są całkowicie zabronione.

Zbiornik kondensatu typu LSG może pracować tylko i wyłącznie w pozycji pionowej.

Podczas montażu separatora, należy zachować kierunek przepływu gazu.

Separator zanieczyszczeń należy zamontować pomiędzy reduktorem I-go, a II-go stopnia na instalacji LPG. Reduktor I-go stopnia i dokonuje 
redukcji gazu najczęściej do ciśnienia rzędu 0,5 - 2 bar. Reduktor II-go stopnia z kolei znajduje się w skrzynce gazowej na zewnętrznej ścianie 
budynku. Jego zadaniem jest zredukowanie średniego ciśnienia (podanego przez reduktor I-go stopnia) do ciśnienia wymaganego dla 
urządzenia końcowego.

Montaż separatora na linii gazowej przeprowadzić z użyciem przyłącza kołnierzowego pamiętając, aby śruby dokręcać stopniowo, po przekątnej 
z zachowaniem odpowiedniego momentu obrotowego (40-47 Nm). Po zakończeniu procesu montażu separatora gazu, należy przeprowadzić 
kontrolę szczelności zbiornika oraz osprzętu, a także przyłączy kołnierzowych. Próbę szczelności należy wykonać przy użyciu testera 
pianowego. Wszelkie nieszczelności powinny zostać niezwłocznie usunięte przez służby serwisowe. 
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Po zainstalowaniu separatora gazu, a przed uruchomieniem układu, należy sprawdzić całość instalacji pod kątem 
szczelności.

W celu prawidłowej pracy separatora należy regularnie oczyszczać urządzenie poprzez zaworek upustowy

Zbiorniki kondensatu zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić bezproblemową oraz bezpieczną pracę ograniczając do minimum 
zakres czynności konserwacyjnych. W celu prawidłowej pracy należy jedynie dbać o regularne usuwanie kondensatu/nieczystości mogących 
osadzić się na dnie zbiornika. 

Częstotliwość konserwacji separatora gazu typu LSG uzależniona jest od jakości stosowanej mieszanki gazów oraz od ilości zanieczyszczeń 
znajdujących się w samej instalacji LPG.
Producent zaleca co najmniej raz na rok oraz przy każdej wizycie serwisowej oczyszczenie zbiornika kondensatu z mogących się tam 
znajdować zanieczyszczeń. W tym celu, należy najpierw odkręcić korek zaślepiający zaworu spustowego (patrz. rys. 1 poz. 5), w dalszej 
kolejności powoli otworzyć zawór spustowy (zanieczyszczenia wraz z gazem pod ciśnieniem zostaną usunięte). Następnie należy zaczekać do 
momentu aż z zaworu przestaną wydobywać się zanieczyszczenia w postaci kropel wody, resztkowych frakcji ciężkich węglowodorów, których 
temperatura wrzenia jest wyższa aniżeli czystego LPG bądź mniejszych ciał stałych. Wówczas zawór spustowy należy zamknąć, a do zaworu 
spustowego wkręcić (zdemontowany wcześniej) korek zaślepiający. W czasie przeprowadzania w/w procedury zachować szczególną 
ostrożność oraz zachować bezpieczną odległość od wyciekającego medium. 

Zbiornik kondensatu opróżniać w zależności od zanieczyszczenia medium, jednak nie rzadziej niż raz na rok oraz przy każdym przeglądzie 
instalacji LPG. Podczas oczyszczania separatora należy zachować szczególne środki ostrożności. Przy opróżnianiu separatora używać rękawic 
oraz okularów ochronnych.

5. KONSERWACJA SEPARATORA GAZU


