EGASCONCEPT

REDUKTOR ALFA 10 AP

CHARAKTERYSTYKA

. Gtowica:

. Obudowa:

. Uszczelnie:
. Membrana:

odlew aluminiowy
GS400

kauczuk nitrylowy
ptétno gumowane

. Zakres temp.: -20 / +60°C
*  Waga: 3 kg
. Medium: LPG, gaz ziemny, azot, inne niekorozyjne gazy
Typ Kolor Wiot Wylot Kod
AP Czerwony max 18 bar 0,29 + 2,1 bar 2.50.15
’.?_‘; Czerwony max 18 bar 1,5 + 4 bar 2.50.16
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EGASCONCEPT

TABELA WYDAJNOSCI REDUKTORA ALFA 10 AP

Wysokie cisnienie AP
Cisnienie Cisnienie wlotowe (bar)
wylotowe
(bar) 2 g 4 5 8 10 12 16 - 18
0.35 127 | 165 | 172 | 223 | 215 | 279 | 258 | 335 | 302 | 394 | 302 | 394 | 302 | 394 | 302 | 394
0.5 125 | 162 | 171 | 222 | 215 | 279 | 258 | 335 | 336 | 437 | 336 | 437 | 336 | 437 | 336 | 437
0.7 121 | 157 | 170 | 221 | 215 | 279 | 258 | 335 | 381 | 495 | 381 | 495 | 381 | 495 | 381 | 495
1 113 | 146 | 167 | 217 | 213 | 276 | 258 | 335 | 387 | 503 | 448 | 583 | 448 | 583 | 448 | 583
15 89 | 115 | 156 | 202 | 208 | 270 | 255 | 331 | 388 | 504 | 473 | 568 | 557 | 568 | 557 | 724
2 138 | 179 | 199 | 258 | 250 | 325 | 387 | 503 | 474 | 616 | 559 | 616 | 559 | 726

TABELA SPREZYN DO REDUKTOROW ALFA 10 AP

Srednica: 3.5 mm
Kolor: purpurowa
P wylot: 0.29 + 0.44 bar
Srednica: 4 mm
Kolor: biata
P wylot: 0.38 + 0.6 bar
Srednica: 4.5 mm
10 AP Kolor: zielona
P wylot: 0.56 + 0.88 bar
Srednica: 5mm
Kolor: czarna
P wylot: 0.8 + 1.3 bar
Srednica: 5.5 mm
Kolor: szara
P wylot: 1+ 2.1 bar
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