QGASCONCEPT

REDUKTOR ALFA 20 MP

CHARAKTERYSTYKA
. Gtowica: odlew aluminiowy
. Obudowa: GS400
. Uszczelnie: kauczuk nitrylowy
. Membrana: ptétno gumowane
. Zakres temp.: -20 / +60°C
. Waga: 3 kg
. Medium: LPG, gaz ziemny, azot, inne niekorozyjne gazy

. Wbudowany zaworek upustowy

Typ Kolor Wiot Wylot Kod

MP Pomaranczowy max 5 bar 95 + 450 mbar 2.50.22
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Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiatéw w catosci lub w cze$ci bez zgody firmy Gasconcept jest zabronione




EGASCONCEPT

TABELA WYDAJNOSCI REDUKTORA ALFA 20 MP

Srednie cinienie MP
Cisnienie Cisnienie wlotowe (bar)
wylotowe
(mbar) 0.3 0.5 1 15 2 3-5
0.11 63 81 91 118 141 183 183 237 223 289 249 323
0.15 51 74 87 113 139 180 182 236 222 288 258 335
0.20 47 61 82 106 138 179 181 235 222 288 269 349
0.30 70 91 188 172 179 232 220 286 291 379

TABELA SPREZYN DO REDUKTOROW ALFA 20 MP

Srednica: 2.5 mm

Kolor: niebieska

P wylot: 95 + 130 mbar

Srednica: 3 mm

Kolor: pomaranczowa
20 MP P wylot: 130 + 220 mbar

Srednica: 3.5 mm

Kolor: bragzowa

P wylot: 200 + 300 mbar

Srednica: 3.5 mm

Kolor: purpurowa

P wylot: 260 + 450 mbar
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