QGASCONCEPT

REDUKTOR ALFA 30 BP

CHARAKTERYSTYKA

. Gtowica:

. Obudowa:

. Uszczelnie:

. Membrana:

. Zakres temp.:
. Waga:

. Medium:

. Wbudowany zaworek upustowy

odlew aluminiowy
GS400

kauczuk nitrylowy
ptétno gumowane
-20 / +60°C

6 kg

LPG, gaz ziemny, azot, inne niekorozyjne gazy

Typ

Kolor

Wylot

Kod

BP

Zotty

16 + 110 mbar

2.50.30

180

7“

76
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Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiatéw w catosci lub w cze$ci bez zgody firmy Gasconcept jest zabronione




EGASCONCEPT

TABELA WYDAJNOSCI REDUKTORA ALFA 30 BP

Niskie cisnienie BP
Cisnienie Cisnienie wlotowe (bar)
wylotowe
(mbar) 0.2 0.3 05 1 15 2 3 4

25 47 61 59 76 78 101 116 | 150 | 149 | 193 | 181 | 235 | 241 | 313 | 301 | 391 360 | 468

35 46 59 58 75 78 101 116 | 150 | 149 | 193 | 181 | 235 | 241 | 313 | 301 | 391 360 | 468

50 44 57 57 74 77 100 | 116 | 150 | 149 | 193 | 181 | 235 | 241 | 313 | 301 | 391 | 360 | 468

100 37 48 52 67 74 96 114 | 148 | 148 | 192 | 180 | 234 | 241 | 313 | 301 | 391 | 360 | 468

TABELA SPREZYN DO REDUKTOROW ALFA 30 BP
MODEL REDUKTORA
Srednica: 1.6 mm
Kolor: Zfota
P wylot: 16 + 26 mbar
Srednica: 1.8 mm
Kolor: jasno niebieska
P wylot: 22 + 32 mbar
Srednica: 2 mm
30 BP Kolor: czerwona

P wylot: 30 + 43 mbar
Srednica: 2.2 mm
Kolor: zo6lta
P wylot: 42 + 72 mbar
Srednica: 2.5 mm
Kolor: niebieska
P wylot: 70 + 110 mbar

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiatéw w catosci lub w cze$ci bez zgody firmy Gasconcept jest zabronione
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