QGASCONCEPT

REDUKTOR ALFA 30 MP

CHARAKTERYSTYKA

. Gtowica:

. Obudowa:

. Uszczelnie:

. Membrana:

. Zakres temp.:
. Waga:

. Medium:

. Wbudowany zaworek upustowy

odlew aluminiowy
GS400

kauczuk nitrylowy
ptétno gumowane
-20 / +60°C

6 kg

LPG, gaz ziemny, azot, inne niekorozyjne gazy

Typ

Kolor

Wiot

Wylot

Kod

MP

Pomaranczowy

max 5 bar

95 + 450 mbar

2.50.32

|

180

Z zewnetrzng
linig impulsowg

76

[
e

NN\ NN

* |
DN 40 ||
180
MP

UL. SKLADOWA 13
09 - 100 PLONSK
TEL.: +48 696 023 713
EMAIL: info@gasconcept.com
WEB: www.gasconcept.com

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiatéw w catosci lub w cze$ci bez zgody firmy Gasconcept jest zabronione




EGASCONCEPT

TABELA WYDAJNOSCI REDUKTORA ALFA 30 MP

Srednie cignienie MP
Cisnienie Cisnienie wlotowe (bar)
wylotowe
(mbar) 0.3 0.5 1 15 2 3 4 5

0.11 93 120 133 172 207 269 269 349 326 423 437 568 545 708 652 847
0.15 84 109 128 166 205 266 267 347 326 423 437 568 545 708 652 847
0.20 70 91 121 157 202 262 266 345 325 422 437 568 546 710 653 849
0.30 103 133 195 253 262 340 323 419 437 568 546 710 654 850

TABELA SPREZYN DO REDUKTOROW ALFA 30 MP

Srednica: 2.5 mm

Kolor: niebieska

P wylot: 95 + 130 mbar

Srednica: 3 mm

Kolor: pomaranczowa
30 MP P wylot: 130 + 220 mbar

Srednica: 3.5 mm

Kolor: bragzowa

P wylot: 200 + 300 mbar

Srednica: 3.5 mm

Kolor: purpurowa

P wylot: 260 + 450 mbar
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