QGASCONCEPT

REDUKTOR ALFA 31 AP

CHARAKTERYSTYKA

. Gtowica:

. Obudowa:

. Uszczelnie:

. Membrana:

. Zakres temp.:
Waga:

. Medium:

odlew aluminiowy

GS400

kauczuk nitrylowy

ptétno gumowane

-20 / +60°C

6 kg

LPG, gaz ziemny, azot, inne niekorozyjne gazy

Typ Kolor Wiot Wylot Kod
AP Czerwony max 18 bar 0,29 + 2,1 bar 2.50.35
.;"_‘E Czerwony max 18 bar 1,5+ 4 bar 2.50.36
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EGASCONCEPT

TABELA WYDAJNOSCI REDUKTORA ALFA 31 AP

Wysokie cisnienie AP
Cisnienie Cisnienie wlotowe (bar)
wylotowe
(bar) 2 3 4 5 8 10 12-18
0.35 333 432 451 586 565 734 676 878 916 | 1190 | 916 | 1190 | 916 | 1190
0.5 328 426 450 585 565 734 677 880 | 1009 | 1311 | 1047 | 1323 | 1047 | 1323
0.7 319 414 446 579 564 733 678 | 881 1011 | 1314 | 1153 | 1499 | 1153 | 1499
1 208 387 437 568 560 728 677 | 880 | 1015 | 1319 | 1235 | 1605 | 1357 | 1764
15 233 302 411 534 547 711 671 872 | 1017 | 1322 | 1241 | 1613 | 1462 | 1900
2 363 | 471 522 678 656 | 852 | 1016 | 1320 | 1243 | 1615 | 1467 | 1907

TABELA SPREZYN DO REDUKTOROW ALFA 31 AP

Srednica: 3.5mm
Kolor: brazowa
P wylot: 0.29 + 0.44 bar
Srednica: 3.5 mm
Kolor: purpurowa
P wylot: 0.37 + 0.58 bar
Srednica: 4 mm
Kolor: biata
31 AP P wylot: 0.45 + 0.71 bar
Srednica: 4.5 mm
Kolor: zielona
P wylot: 0.69 + 1 bar
Srednica: 5mm
Kolor: czarna
P wylot: 1+ 1.5bar
Srednica: 5.5 mm
Kolor: szara
P wylot: 1.4 +2.1 bar
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