QGASCONCEPT

REDUKTOR ALFA 40 AP

CHARAKTERYSTYKA

. Gtlowica:

. Obudowa:
. Uszczelnie:
. Membrana:

odlew aluminiowy
GS400

kauczuk nitrylowy
ptétno gumowane

. Zakres temp.: -20 / +60°C
Waga: 19 kg
. Medium: LPG, gaz ziemny, azot, inne niekorozyjne gazy
Typ Kolor Wiot Wylot Kod
AP Czerwony max 18 bar 0,31 + 4 bar 2.50.45

350

75

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiatéw w catosci lub w cze$ci bez zgody firmy Gasconcept jest zabronione

Z zewnetrzng

2195 linig impulsowg

DN 40 DN 40
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EGASCONCEPT

TABELA WYDAJNOSCI REDUKTORA ALFA 40 AP

Wysokie cisnienie AP
Cisnienie Cisnienie wlotowe (bar)
wylotowe
(bar) 2 3 4 5 8 10 12
0.5 488 634 670 871 841 1093 1009 1311 1017 1323 1017 1323 1017 1323
1 444 577 651 846 834 1084 1008 1310 1357 1764 1357 1764 1017 1323
1.5 348 452 611 794 814 1058 998 1297 1514 1968 1696 2205 1696 2025
2 540 702 777 1010 977 1270 1513 1966 1851 2406 2035 2646
622 808 888 1154 1489 1935 1844 2397 2714 3528
696 904 1433 1862 1816 2360 2861 3719

TABELA SPREZYN DO REDUKTOROW ALFA 40 AP

Srednica: 7 mm
Kolor: biata
P wylot: 0.3 = 0.75 bar
Srednica: 7.5 mm
Kolor: zielona
P wylot: 0.58 + 0.9 bar
Srednica: 8 mm
40 AP Kolor: czarna
P wylot: 0.85 + 1.25 bar
Srednica: 9 mm
Kolor: szara
P wylot: 1.1+ 2bar
Srednica: 10 mm
Kolor: purpurowa
P wylot: 1.85 + 4 bar
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