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Kolor

Pomarańczowy

Typ

MP 2.50.42

Wlot Wylot

max 5 bar 110 ÷ 320 mbar

Kod

REDUKTOR ALFA 40 MP

CHARAKTERYSTYKA

• Głowica:  odlew aluminiowy
• Obudowa: GS400
• Uszczelnie: kauczuk nitrylowy
• Membrana: płótno gumowane
• Zakres temp.: -20 / +60oC
• Waga: 19 kg
• Medium: LPG, gaz ziemny, azot, inne niekorozyjne gazy
• Wbudowany zaworek upustowy  

     

 

REDUKTOR ALFA 60

CHARAKTERYSTYKA

• Głowica:  odlew aluminiowy
• Obudowa: GS400
• Uszczelnie: kauczuk nitrylowy
• Membrana: płótno gumowane
• Zakres temp.: -20 / +60oC
• Wbudowany zaworek upustowy wersja BP-MP
• Waga: 45 kg
• Medium: LPG, gaz ziemny, azot, inne niekorozyjne gazy  
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Ciśnienie 
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Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody firmy Gasconcept jest zabronione
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Karta katalogowa reduktorów
COPRIM seria ALFA

REDUKTOR ALFA 30 - 31

CHARAKTERYSTYKA

• Głowica:  odlew aluminiowy
• Obudowa: GS400
• Uszczelnie: kauczuk nitrylowy
• Membrana: płótno gumowane
• Zakres temp.: -20 / +60oC
• Wbudowany zaworek upustowy wersja BP-MP
• Waga: 6 kg
• Medium: LPG, gaz ziemny, azot, inne niekorozyjne gazy  
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TABELA WYDAJNOŚCI REDUKTORA ALFA 40 MP

TABELA SPRĘŻYN DO REDUKTORÓW ALFA 40 MP

MODEL REDUKTORA

40 MP

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody firmy Gasconcept jest zabronione

Typ

BP 

MP

AP

Karta katalogowa reduktorów
COPRIM seria ALFA

TABELA WYDAJNOŚCI REDUKTORÓW ALFA 30 - 31 STCM/H DLA GAZU ZIEMNEGO

Konwersja na LPG w kg/h  =  należy wartości oznaczone na czerwono pomnożyć przez 1,42.
Wartości podane na czarno odnoszą się do przepływu w sieciach gazowych.

     TABELA WYDAJNOŚCI REDUKTORÓW ALFA 60 STCM/H DLA GAZU ZIEMNEGO

Konwersja na LPG w kg/h  =  należy wartości oznaczone na czerwono pomnożyć przez 1,42.
Wartości podane na czarno odnoszą się do przepływu w sieciach gazowych.

Ciśnienie 
wylotowe

(mbar)

Niskie ciśnienie BP 

Ciśnienie wlotowe (bar)

GASCONCEPT
UL. SKŁADOWA 13
09 - 100 PŁOŃSK

TEL.: +48 696 023 713
EMAIL: info@gasconcept.com
WEB: www.gasconcept.com

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody firmy Gasconcept jest zabronione

2.50.30

2.50.32

2.50.35

2.50.36

Wlot Wylot

0,5 ÷ 5 bar 16 ÷ 110 mbar

0,5 ÷ 5 bar 95 ÷ 450 mbar

max 18 bar

max 18 bar

0,29 ÷ 2,1 bar

1,5 ÷ 4 bar

Kod

AP

Z zewnętrzną 
linią impulsową

Z wewnętrzną 
linią impulsową
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Ciśnienie 
wylotowe

(mbar)

Średnie ciśnienie MP

Ciśnienie wlotowe (bar)
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Średnica:  7 mm
Kolor:  biała
P wylot:  110 ÷ 320 mbar


